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BATTERY - POWER

intAct Bike-Power SLA

Verschlossene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | gefillt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

SLA53030

Japancode

53030, 52515, Y60-N30L-A

Nennspannung

Nennkapazitat
Kaltepriifstrom -18°C(EN)
Elektrolyt

Elektrolytdichte

12V

30Ah (c20)

300A (EN)

verdiinnte Schwefelsdure

1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)

Einsatzgebiete

Die preiswerte und kraftvolle AGM
Motorradbatterie fiir jeden Biker

Halt die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen
Kurzstrecken besser aus als gangige Nass-Batterien und startet
auch dann noch zuverlassig, wenn sie nicht vollstandig
aufgeladen ist. Unsere Empfehlung fir eine glinstige absolut
wartungsfreie AGM-Motorradbatterie.

» Hohe Stromreserve. Auch teilentladen noch hohe

Abmessungen (LxBxH) 178X 124 x 166 mm .
Startleistung.
Gewicht 9,3 kg » Riittelfest. Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies
Schalt o eingebettet.
chaftung » Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit
Polausfiihrung G Gasrekombination, bei der ein Nachfiillen nicht moglich und
nicht notig ist.
Bodenleiste - » Auslaufsicher. Die Batterie kann auch in Schraglage
eingebaut werden, da das Elektrolytim Vlies gebunden und
onr die Batterie ab Werk verschlossen ist.
QBER S5, SOUSRGs, . . .
14 \ g % ‘\ » Geflllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
1937 (OE) \[5
Upygeee® Pup Peqyp®
Schaltung0 Polausfiihrung G Bodenleiste -
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