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Technisches Datenblatt
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BATTERY - POWER

intAct Bike-Power HVT

Verschlossene AGM mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden | absolut wartungsfrei

Art.Nr. Einsatzgebiete
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Japancode
GYZ20HL, GYZ20L, YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YTX20HL- . .
BS-PW, YTX20HL, YTX20L Extrem rittelfeste Ausfiuhrung

Das strapazierfahige Energiebiindel steckt starkste
Nennspannung 12V Erschitterungen von Harleys und anderen hubraum-starken
Bikes gut weg und startet auch Zweirader mit hohem Bedarf an
elektrischer Energie (z. B. mit ABS). Unsere Empfehlung fiir
Kaltepriifstrom -18°C(EN)  350A (EN) Motorrédgr, dig viel Startleistung brauchen und natlrlich bei
starken Vibrationen.

Nennkapazitat 20 Ah (c20)

Elektrolyt verdinnte Schwefelsdure

» Perfekt fir Harleys und andere hubraumstarke 2-Zylinder.
Elektrolytdichte 1,32 +/-0,01Kg/ 1(25°) R __V . o , v,

» Hochste Kaltstrome: Fir Zweirader mit hohem Energie-
Abmessungen (LxBxH) 175x 87 x 155 mm Bedarf z. B. durch ABS-Sicherheitstechnik.

5 . -
Gewicht 65kg Fxtrem rgttelfest. Plattenpacks komprimiert und passgenau

im Batteriekasten verbaut.
Schaltung 0 » Robustes Gehause aus schlagfestem Kunststoff. Flr starke
. mechanische Beanspruchung.

Polausfiihrung M

» Auslaufsicher. Schrag einbaubar, denn das Elektrolytistin
Bodenleiste - Vlies festgelegt.

» Absolut wartungsfrei.

\%”2&)/ [95) =) KSSRE%)

Mot Q’Iv < Py

Schaltung0 Polausfiihrung M Bodenleiste -

s

FRQNT

Stand 12.12.2024



