
PowerSafe® SBS XL Baureihe

Neue Baureihe VRLA AGM Front Terminal Blöcke

Kreiert auf Grundlage der erfolgreichen PowerSafe®
SBS EON und SBS TPPL-Technologie

Entwickelt um extrem lange Gebrauchsdauer
bei hoher Umgebungstemperatur zu gewährleisten

Speziell für den Einsatz in Grid-Anwendungen
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Merkmale und Vorteile

Hauptmerkmal: herausragende 10 Jahre Lebensdauer bei 35°C (95°F)
Temperatur in stabilisierten Grid-Float-Anwendungen.

Zum Vergleich: Die Arrhenius-Gleichung ergibt für PowerSafe® SBS EON-
und SBS®-Batterien eine Lebensdauer von 5,25 Jahren bei
gleicher Temperatur.

Hauptvorteil: weniger Batteriewechsel während der Lebensdauer der
Netzinfrastruktur und dadurch TCO-Einsparungen, insbesondere bei OPEX.

Großer Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 65°C

2 Jahre Lagerfähigkeit für maximale Projektflexibilität

Klassische Industriestandard-Gehäusegrößen für eine einfache Installation
in Racks und Regalen

Front-Terminal-Design für einfache Installation und Wartung

UL94 V-0 klassifizierter flammhemmender Kunststoff mit hoher
Wärmebeständigkeit für den Betrieb bei erhöhten Temperaturen

Ausgelegt für den Betrieb gemäß Telcordia®
GR-4228 Level III, NEBS™ GR-63

Hochmodernes Herstellungsverfahren

Drei 12-Volt PowerSafe® SBS XL Batterietypen:
80F-FT, 150F-FT und 170F-FT

Die Baugrößen entsprechen den PowerSafe®
C11F-, 170F- und 190F-Batterien
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Technische Daten

Block
Typ

Spannung
(V)

Nennkapazität
(C8/1.75VpZ/25°C)

Nennkapazität
(C10 /1.75VpZ/35°C)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Gewicht
(kg)

Poltyp

SBS® XL 80F-FT 12 80 83 417 104 257 26,7 M6-Gewinde

SBS® XL 150F-FT 12 150 156 562 125 282 50,7 M6-Gewinde

SBS® XL 170F-FT 12 170 177 562 125 315 58,0 M6-Gewinde

SBS ® XL 80F-FT Batterie

SBS ® XL 170F-FT BatterieSBS ® XL 150F-FT Batterie
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