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Datum: | Bericht Nr. | Traktion-Power
Betreff: TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 95551 Intact Traktion-Power Kleintraktion 95551

Nennspannung 12 Volt

Nennkapazitdt (5H at 25°C) 55 Ah

Nennkapazitat (20H at 25°C) Ah

Nennkapazitat (100H at 25°C) Ah

Entladestrom mit -18°C (EN) - C20

Entladestrom mit -18°C (EN) - C100

Gewicht "trockener Batterie" 12,4 Kg

Gewicht "geflillt und geladener Batt." | 18,0 Kg

Elektrolyt

verdiinnte Schwefelsdure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge 4,4 |tr.

Schwarzer Kasten aus PP
Ausfihrung | égr;;;rarzer Deckel

Schraubstopfen
Bodenleiste B7
Abmessungen 260 x 175 x 225 mm (LXBXH)
Layout Schaltung 1/ Endpolart 1
Ausflhrung verstérkte Gitterplatien mit Sonderisolation
Polausfiihrung @19.5/17.9 mm
Entgasung durch Schraubstopfen
Einsatzgebiet Spezialbatterie fur Langzeitentladung
Zyklenfestigkeit ja
Garantie 12 Monate

Auslieferungszustand

geflllt und geladen
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