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Datum: | Bericht Nr. I Traktioa-Power
Betreff: TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 96002 Intact Traktion-Power Kleintraktion 96002

Nennspannung 12 Volt

Nennkapazitédt (5H EN-Norm) 100 Ah

Nennkapazitat (20H at 25°C)

Nennkapazitat (100H at 25°C)

Entladestrom mit -18°C (EN) - C20

Entladestrom mit -18°C (EN) - C100

Gewicht "trockener Batterie" 234 Kg

Gewicht "gefiillt und geladener Batt." | 34,3 Kg

Elektrolyt verdlnnte Schwefelsdure
Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge 8,5 ltr.
weiller Kasten aus PP
Ausflihrung weiller Deckel
Schraubstopfen
Bodenleiste Bodenleiste BO
Abmessungen 349 x175x290 mm (I x b x h)
Layout Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausfiihrung verstarkte Gitterplatten mit Sonderisolation

Polausfiihrung

@195/17.9 mm

Entgasung durch Schraubstopfen

Einsatzgebiet Spezialbatterie flr Langzeitentladung
Zyklenfestigkeit

Garantie 12 Monate

Auslieferungszustand

trocken vorgeladen oder gefiillt
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