dryfit A 200/A 300:
™ Technische Datfen in der Ubersrchf

Typen- Typen- Nenn- Nennka- Entlade- Max. Max. Gewicht Abmessungen:
Nr.* Bezeichnung spannung  pozitdt (K20) strom (J20)  Be- zuldssiger lange  Breite  Hohe bis  GréBte Hohe
bei 20std. bei 20std. lastung  Strom max. max. Deckel- iiber Kon-
Entladung Entladung iiber 5 sec. oberkante takte/Haube
dryfit A 200 Volt Ah mA ca. A ca. ca.g mm mm max. mm___max. mm
0719050200 2 A202/9,55S 2 95 475 80 300 555 52,9 50,5 94,5 98,4
0719016300 "2 A204/1,0K 4 1,0 50 40 240 180 349 42,5 50,5 51,7
0719030200 2 A204/305 4 3,0 150 60 300 410 90,5 34,5 60,5 64,4
0719017200 "2 A206/1,05 6 1,0 50 40 240 260 512 42,5 50,5 54,4
0719018000 2 A206/11U 6 T 55 40 240 280 973 255 51,0 52,5
0719018200 2 A206/1,15S 6 1,1 55 40 240 280 973 255 51,0 54,9
0719031000 "2 A206/30U 6 3,0 150 60 300 630 1348 348 60,5 62,3
0719031200 " A206/305 6 3,0 150 60 300 630 1348 348 60,5 64,4
0719047200 2 A206/6,55S 6 6,5 325 80 300 1240 116,55 51,0 90,5 94,4
0719052300 2 A206/95S 6 9,5 475 80 300 1850 1520 50,5 94,5 98,4
0719026800 2 A208/255S 8 25 125 40 240 780 133,5 36,5 63,0 66,6
0719032200 2 A?208/305S 8 3,0 150 60 300 830 1785 34,1 60,5 64,4
0719032100 2 A208/30N 8 3,0 150 2 — 900 181,5 340 67,5 67,5
0719018500 2 A212/1,15 12 0 55 40 240 560 97,5 495 51,0 54,9
0719020200 2 A212/185 12 1,8 90 40 240 890 178,5 34,1 60,5 64,4
0719027400 2 A212/255 12 2,5 125 60 240 1110 1995 36,7 63,5 67,4
0719031500 2 A212/305 12 3,0 150 60 300 1200 1340 663 60,0 64,4
0719043200 2 A212/575S 12 57 285 80 300 2400 1517 655 94,5 98,4
0719052500 2 A212/955 12 9,5 475 80 300 3700 1520 98,0 94,5 98,4
0819061000 3 A212/24G5 12 24,0 1200 200 800 8800 176,0 1670 1260 1260
0819062500 3 A212/28Gé6 12 28,0 1400 400 1500 10300 197,0 132,0 160,0 184,0
08 1 90640 00 A212/36A 12 36,0 1800 400 1500 13400 210,0 1750 1750 1750
08 1 90643 00 A212/36G6 12 36,0 1800 400 1500 13400 210,0 1750 1750 1750
0819066000 2 A212/50A 12 50,0 2500 400 1500 18700 261,0 1350 2080 230,0
0819068200 2 A212/55A 12 55,0 2750 400 1500 19100 293,0 1750 1750 1750
0819070700 2 A212/63A 12 63,0 3150 440 1500 24500 381,0 1750 190,0 190,0
0819070200 2 A212/63Gé6 12 63,0 3150 440 1500 24500 381,0 1750 190,0 190,0
0819072200 3 A212/80A 12 80,0 4000 600 2600 29000 330,0 171,0 2140 2350
08 1 90750 00 A212N0A T 12 110,0 5500 770 2600 38700 284,0 267,0 208,0 230,0
08 190780 00 A212/120A 12 120,0 6000 770 2600 41700 513,0 189,0 1950 223,0
08 1 90840 00 A212/140A 12 140,0 7000 770 2600 48500 513,0 2230 1950 2230
08 1 90900 00 A212/200A 12 200,0 10000 770 2600 70000 518,0 291,0 2160 2420
dryfit A 300
07 1 91502 00 A302/955 2 9,5 475 80 300 555 52,9 50,5 94,5 98,4
07 191302 00 A304/305S 4 3,0 150 60 300 410 90,5 34,5 60,5 64,4
0719117200 "V A306/1,08 6 1,0 50 40 240 255 51,2 425 50,5 54,4
07 19118200 A306/1,15 6 1,1 55 40 240 280 973 255 510 54,9
0719131200 " A306/305 6 3,0 150 60 300 610 1348 348 605 64,4
07 191472 00 A306/6,55 6 6,5 325 80 300 1240 116,5 51,0 90,5 94,4
07 19152300 A306/955 6 9.5 475 80 300 1675 1520 50,5 94,5 98,4
07 19118500 A312/1,15 12 1,1 55 40 300 555 97,5 495 51,0 54,9
07 191202 00 A312/18S 12 1,8 90 40 240 835 178,5 341 605 64,4
0719131500 A312/305 12 3,0 150 40 240 1200 1340 66,3 60,0 64,4
07 19143200 A312/575S 12 5,7 285 80 300 2185 1517 655 94,5 98,4
07 19152500 A312/955 12 9,5 475 80 300 3365 1520 98,0 94,5 98,4

[Nennkapazitét definiert mit K20, 20 sid. Enfladung

auf 1,75V p. Zelle)

1) auch mit Létanschlul lieferbar
2] nicht fiir Neuanwendungen

3] nicht fiir Neuanwendungen (siehe dryfit A 500 und

dryfit A 500 Cyclic)

K = versilberter Kontaktniet @ 6 mm, Druckkontakt
V = Steckkontakt fiir 4,8 und 6,3 mm Faston Stecker

[mit LotSse)

S = Steckkontakt fir 4,8 mm Faston Stecker
U = versilberter Flachkontakt @ & mm, Druckkontakt
G = Schraubanschlisse fir Ringkabelschuh, M5 und M6

A =Konuspol nach DIN 72 311

L = Lotkontakt
N = seiflicher Kontakt




