TECHNISCHES DATENBLATT

- Erneuerbare Energien
- Universelle Stromspeicher

Batterietyp: SPG12-100/ SPG12470W oGiVv
S Technische Daten : _ MaRzeichnung

Aufbau: AGM 329 172
Platten: Gitter/Gitter £~ ,

Nennspannung: 12 Volt oo

Zellenzahl: 6 Stiick S

Gewicht: 29,9 Kg

Lange: 329,0 mm

Breite: 172,0 mm

Hohe: 2155 mm == =

Hoéhe tiber Pol: 223,0 mm : — .Q_

~ Kapazitét bei 25°C Bild

Cxo  (1,80V/2) A 110,0 Ah

Cio (1,80 Vv/2) A 100,0 Ah

Cs (1,75V/2) A 83,5 Ah

G (1,70 v/z) A 65,0 Ah
; ~ Weitere Daten : srslz""' H
Innenw:derstand bei 100 % 4,2 mQ _ %’ﬂ;ﬁg’ ===
Max. Entladestrom: 1200 A (5 sec.) AR :
Selbstentladung <2 %/M 25°C L

Stationdre Anwendung:

EuroBatt Klassifizierung 10-12 Jahre S e e
Ladeerhaltung (2s °c, -18mv): 2,27 V/Zelle $18

Starkladung: 2,45 V/Zelle r T

Zyklische Anwendung: 5 e 000 T .
Ladespannung (25 °c, -2amv): 2,45 V/Zelle r:

Max. Ladestrom: 30 A .
Kennlinie: IUU B

Zyklenzahl (bei 50% DOD und 480 Zyklen Anzugsdrehmoment: 8-10 Nm
60 % Restkapaatat)

. Anvendung | Zertifikate vom Hersteller
- USV-Anlagen GB/T 19639 1-2005 ISO9001

- Telekommunikation IEC 61056-1/2: 2002 1S014001

- Energieversorgung JIS C8702-1/2: 2009 OHSAS18001

- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen UL und CE

© & O e

1SO9001 1S0O14001 OHSAS18001

Entladestrome in Ampere (25 °C)
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Usin
Volt / Zelle | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min [45min| 1h | 1.5n | 2h | 3n | 5h | 10n | 20n
16 | 355 | 275 [ 2234 180 | 130 | @39 | 717 | 523 | 427 | 32 [ 194 11.5 | 6.200

1.65 | 333.5(258.3 (2104|1701 | 132 | 89.4 | 679 | 49.1 | 408 | 307 | 18.4 | 10.9 | 6.000
17 | 312 [241.7| 1986|1628 125 | 852 | 65 | 467 | 389 | 202 | 175 | 105 | 5.850

1.75 291 |2254|1885| 154 | 118 | 814 | 61 | 44 | 37 | 274 | 167 | 10.2 | 5.650
18 | 265 |211.1] 179 |1464| 113 | 77 | 575 | 415 | 349 | 262 | 162 | 10 |5500

Entladeleistung in Watt / Zelle (25 °C)

Usin
Volt/ Zelle | Smin | 10min | 15min [ 20min | 30min | 45min| 1h 1.5h | 2h 3h 5h 10h | 20h
_ 16 |591.2] 470 |388.5| 315 |238.7 | 1684 | 1363| 98 | 80 | 60 | 388 | 23 | 115

1.65 562 |447.5| 380 |306.4 |231.7| 164 |132.8| 95 | 77 | 585 | 38 | 225 | 11.3
17 | 5311|4244 | 367.7 | 2975|2267 | 1605|1206 925 | 75 | 865|373 | 22 | 11

1.75 | 497.6 | 400.2 | 354.3 | 286.7 [ 2184 | 156 |126.7| 895 | 73 | 55 | 365 | 215 | 108
| 18 4667|3837 341 | 278 | 2109|1495 1234 87 | 71 | 534 | 355 | 212 | 106

__ WeiterEntlade-, Lade- und Zyklendaten

Eﬁtladedaten Ladedafén
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