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Unabhängig vom Einsatzzweck muss es eine Batterie sein, 

der man vertraut und auf die man sich unter schwierigsten 

Bedingungen verlassen kann – auf der Straße, auf der 

Rennstrecke, im Gebirge oder auch auf See.

Bei über einer Million weltweit verkaufter und eingesetzter 

Batterien können Sie sicher sein, dass jede ODYSSEY®-Batterie 

mit Pure Power TPPL-Technologie Ihnen bis zu zweifache 

Leistung und dreifache Lebensdauer bietet, viel mehr als jede 

andere Batterie auf dem Markt!
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Doppelte Leistung und dreifache Lebensdauer im 
Vergleich zu anderen konventionellen Batterien

eu.odysseybattery.com

Robuste 
Zellverbindungen 
Diese sind um bis zu 58 % 
massiver ausgeführt,  
um starken Vibrationen  
zu widerstehen und innere 
Funkenbildung zu vermeiden.

Dünnplatten- 
Reinblei-Technologie 
(TPPL)
Die nach einem einzigartigen 
Herstellungsverfahren gefertig-
ten dünnen Elektroden  
(aus reinem Blei) sind in der Leis-
tung mit Standardelektroden 
vergleichbar, erlauben jedoch 
mehr Elektroden im selben Bau-
raum und bieten dadurch eine 
höhere Leistungsfähigkeit und 
sorgen für mehr Energie.

Hochkomprimierte 
Glasvlies-Separatoren 
(AGM)
Extrem auslaufsicher und 
vibrationsbeständig, selbst 
bei horizontaler Montage 
der Batterie. 

Verzinnte 
Messingkontakte
Gewährleisten sichere, 
korrosionsresistente 
Kabelanschlüsse. 
(Nur bei ODYSSEY® Extreme-Batterien; 
ODYSSEY®Performance-Batterien  
haben bleibeschichtete Kontakte)

1 2 3 4

ENORME STARTLEISTUNG 
Kann fünf Sekunden lang 
Motorstartimpulse von bis zu 
2.700 A liefern.

LÄNGERE LEBENSDAUER 
Bis zu 900 Lade-/Entladezyklen bei 
50 % Entladetiefe (EN 50342-1);  
auch bei 80 % Entladetiefe ausrei-
chend Energie zum Motorstart.

EXTREME TEMPERATURBE-
STÄNDIGKEIT 
Von -40 °C Kälte bis zu +80 °C Hitze.

LÄNGERE LEBENSDAUER  
8 bis 12 Jahre Design-Lebensdauer 
und 3 bis 10 Jahre Nutzungsdauer.

VIBRATIONSBESTÄNDIG 
Extremer Schutz gegen starke Stöße 
und Vibrationen.

PRAKTISCH WARTUNGSFREI 
Bei diesem Design mit absorbierenden 
Glasmatten (AGM) und fortschrittlicher 
TPPL-Technologie ist keinerlei 
Nachfüllen von Wasser erforderlich.



www.odysseybattery.com

Odyssey® Extreme und Performance Batterien 
sind speziell für die Anforderungen moderner 
Fahrzeuge, Boote und Equipment entwickelt. 
ODYSSEY®-Batterien bieten sowohl eine hohe 
Startleistung als auch lange Versorgungszeiten 
in fast jeder Anwendung.

Einige konventionellen Batterien bieten eine gute Startleistung 
für Motoren, andere eine hohe Leistungsreserve im Zyklenbetrieb. 
Die unschlagbaren ODYSSEY-Batterien können beides. Selbst 
bei sehr niedrigen Temperaturen haben die ODYSSEY-Batterien 
genügend Energie, um fünf Sekunden lang Motorstartströme 
von über 2.700 Ampere zu liefern – das ist das Dreifache 
herkömmlicher Batterien derselben Größe.

EMEA-DE-PG-ODY-0121

AUTOMOBILTECHNIK 
Moderne Fahrzeuge sind mit 
mehr Elektronik ausgerüstet, 
als man sich vor einigen Jahren 
überhaupt vorstellen konnte. 
Unsere ODYSSEY-Batterien 
wurden dahingehend entwickelt, 
dass sie mit den Änderungen 
Schritt halten können. Schließen 
Sie ruhig all Ihre Mobiltelefone 
und Tablets an – Sie werden immer 
noch bis zu dreimal länger als bei 
herkömmlichen Batterien eine 
zuverlässige Startleistung zur 
Verfügung haben.

BUSSE 
Die extremen Beanspruchungen 
durch häufigen Start-/Stopp-
Betrieb bei Stadt- und Reisebussen 
können konventionelle Batterien 
in wenigen Monaten zerstören. 
Eine ODYSSEY-Batterie gibt Ihnen 
mindestens die zweifache Leistung 
und die dreifache Lebensdauer 
und stellt außerdem sicher, dass 
nach jedem Stopp auch ein neuer 
Start möglich ist.

NUTZFAHRZEUGE 
Krankenwagen, Feuerwehrfahr-
zeuge und Einsatzfahrzeuge von 
Versorgungsunternehmen sind 
allesamt auf eine hohe Batterieleis-
tung angewiesen – nicht nur zum 
Starten des Motors, sondern häufig 
auch zur Versorgung wichtiger und 
lebensrettender Ausrüstungen. 
ODYSSEY-Batterien sind so hart 
im Nehmen, dass sie auch den 
härtesten Bedingungen stand-
halten. Von Brandbekämpfungs-, 
Such- und Rettungseinsätzen über 
lebenserhaltende Maßnahmen bis 
hin zur Bereitstellung lebenswich-
tiger Dienstleistungen: Sie können 
sich darauf verlassen, dass diese 
Batterien Sie nicht im Stich lassen.



MOTOR- UND RENNSPORT 
ODYSSEY-Batterien werden von 
einigen der besten Rennteams 
der Welt eingesetzt und halten 
der ständigen Stoßbelastung 
zuverlässig stand, wie sie bei 
Rennveranstaltungen und im 
extremen Gelände auftritt: zu 
Land, zu Wasser und sogar auf 
Schnee. Dank des auslaufsicheren 
TPPL-Designs macht eine 
ODYSSEY-Batterie problemlos alle 
Kurvenbewegungen mit. Das von 
Militäranwendungen abgeleitete 
Design bedingt eine extreme 
Vibrationsbeständigkeit.  
Nicht umsonst heißt diese 
Batterie „Extreme“!

TRANSPORTER UND 
LEICHT-LKW 
Die ODYSSEY-Batterie ist eine 
der fortschrittlichsten und 
robustesten Batterien auf dem 
Markt. Sie wurde speziell für 
die Anforderungen moderner 
Transporter und leichte 
Nutzfahrzeuge entwickelt. Es ist 
Ihr  Anspruch, jedes Mal pünktlich 
ans Ziel zu kommen, da passt 
eine Batterie, die Sie im Stich 
lässt, unter keinen Umständen 
ins Konzept. Auf eine ODYSSEY-
Batterie können Sie sich verlassen.

LASTKRAFTWAGEN  
Dank ihrer Tiefenzyklusfähigkeit 
von 660 Zyklen bis zu einer 
Entladetiefe von 50 % gibt eine 
ODYSSEY-Batterie dem Lkw-Fahrer 
die Möglichkeit, Bordzubehör Tag 
und Nacht laufen zu lassen, und 
sich dennoch auf einen sicheren 
Motorstart verlassen zu können 
– selbst bei den niedrigsten 
Temperaturen. Versuche konnten 
für die Betreiber großer Flotten 
enorme Einsparungen von mehr 
als 100.000 € pro Jahr aufzeigen.

LANDWIRTSCHAFTS- UND 
SCHWERLASTFAHRZEUGE 
Ein stark komprimiertes 
Elektroden-Design bietet eine 
herausragende elektrische 
Leistungsfähigkeit und 
zuverlässigen Schutz gegen 
Stöße und Vibrationen, die 
häufig zu einem vorzeitigen 
Batterieausfall führen. 30 % mehr 
Tiefenzyklusleistung ermöglichen 
es, die Batterie tiefer als je zuvor 
zu entladen und dennoch die 
gleiche oder sogar eine längere 
Lebensdauer zu erreichen.

Ganz einfach: Sie können die 
Batterie viel länger (mind. 30 %) 
betreiben und verfügen dennoch 
lange, nachdem andere Batterien 
Sie bereits im Stich gelassen haben, 
über genügend Energie.

GENERATORSÄTZE UND 
INDUSTRIEANLAGEN 
Die ODYSSEY-Batterienbaureihe 
wurde für extreme 
Beanspruchung und Entladung 
sowie für Extremtemperaturen 
entwickelt. Dadurch eignen 
sich diese Batterien ideal 
für Generatorsätze und 
Industrieanwendungen, bei denen 
Zuverlässigkeit und langfristige 
Kosten entscheidend sind.

MARINEANWENDUNGEN 
Boote verfügen heute über viele  
elektrische Ausrüstungen – vom 
Navigationssystemen bis zur 
Klimaanlage – deshalb haben 
sie einen hohen Energiebedarf. 
ODYSSEY-Batterien bieten 
eine Lösung für fast jede 
Anwendung, vom Motorstart bis 
zu Hybridantrieben. Die bewährte 
TPPL-Technologie wird häufig 
unter härtesten Bedingungen und 
in den rauesten Umgebungen 
eingesetzt: Sie ist darum ideal für 
Marineanwendungen.

MOTORRÄDER 
Für den Rennsport oder auf Reisen – 
eine ODYSSEY®-Batterie unterstützt 
Sie bis ins Ziel und darüber hinaus. 
Von einer gemütlichen Straßenfahrt 
bis hin zum Rennen auf der 
Rennstrecke. Sie ist auch nach 
einem langen, kalten Winter noch 
für Sie einsatzbereit, wenn andere 
Batterien längst aufgegeben haben.

eu.odysseybattery.com
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ODYSSEY® Performance-Batterien (ODP) für die Automobilindustrie 
ODYSSEY® Performance-Batterien (ODP-Batterien) wurden speziell für die Anwendungs- und Platzanforderungen 
der Automobilindustrie entwickelt und konstruiert, sie werden mühelos der steigenden Belastung durch Start-Stopp-
Betrieb sowie bordeigenes Zubehör gerecht. Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien bieten sie zweifache Leistung 
und dreifache Lebensdauer.

Automobil-
industrie

Leicht-Lkw Lkw, Busse und 
Nutzfahrzeuge

(1) CCA-Kaltstartleistung gemäß SAE J537  (2)  PHCA-Impulsstrom  (3) Die Höhe versteht sich bis zur Oberkante der Anschlüsse – zu weiteren Abmessungen, siehe eu.odysseybattery.com.

(1) CCA-Kaltstartleistung gemäß SAE J537 (2)  PHCA - Impulsstrom  (3) Die Höhe versteht sich bis zur Oberkante der Anschlüsse – zu weiteren Abmessungen, siehe eu.odysseybattery.com.     
MJ = Metallmantel

Obwohl dies der typische Anwendungsbereich ist, können sie auch in vielen anderen Bereichen 
eingesetzt werden, solange Größe und Installationsweise dies erlauben. 

Modellcode (alle Modelle für 12 V)
Vorheriger Code in Klammern ( )

CCA(1)

A

Nennkapa-
zität �Reserve-

kapazität 
(Min.)

PHCA(2) 

 (5 Sek.)

� Maximalabmessungen

Anschlüsse

 
Anschluss-

position

 
Betriebstemperatur-

bereich(20 Std.)
Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe(3)  
(mm)

Gewicht  
(kg)

ODX-AGM34 (34-PC1500) 850 A 68 Ah 134 1.500 A 276 172 202 22,5 SAE 1 -40 °C bis +80 °C

ODX-AGM34R (34R-PC1500) 850 A 68 Ah 134 1.500 A 276 172 200 22,5 SAE, rechter Pluspol 2 -40 °C bis +80 °C

ODX-AGM34 78 (34/78-PC1500) 850 A 68 Ah 134 1.500 A 276 172 200 22,5 Oberseite SAE, SEITE 3/8” 
Innengewinde 6 -40 °C bis +80 °C

ODX-AGM65 (65-PC1750) 950 A 74 Ah 135 1.750 A 301 183 190 24,5 SAE 1 -40 °C bis +80 °C

ODX-AGM31 (31-PC2150S) 1.150 A 100 Ah 205 2.150 A 330 173 241 35,3 3/8-16" Stehbolzen 1 -40 °C bis +80 °C

ODX-AGM31A (31-PC2150T) 1.150 A 100 Ah 205 2.150 A 330 173 246 35,3 SAE 1 -40 °C bis +80 °C

ODX-AGM31MJ (31-PC2150MJS) 1.150 A 100 Ah 205 2.150 A 330 173 246 35,3 3/8-16" Stehbolzen 1 -40 °C bis +80 °C

ODYSSEY® Extreme (ODX) 
Wo es auf Größe und Leistung ankommt, bietet Ihnen die ODYSSEY Extreme-Batterie (ODX) alles, was Sie brauchen. 
Aufgrund ihrer Herkunft aus Fahrzeuganwendungen beim Militär und in Spezialbereichen ist diese Baureihe die 
robusteste, die Sie derzeit erhalten können – ob für Fahrten im extremen Gelände, bei extremen Temperaturen, bei 
hohem Strombedarf oder für alle Anforderungen zusammen – die ODX-Baureihe bringt die Leistung.

Modellcode (alle Modelle 12 V)
Vorheriger Code in Klammern ( )

CCA(1)

A

Nennkapazität � Reser-
veka-

pazität 
(Min.)

PHCA(2)  

(5 Sek.)

� Maximalabmessungen

Anschlüsse
Anschluss-

position
Betriebstemperatur-

bereich(20 Std.)
Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe (3)  
(mm)

Gewicht  
(kg)

ODP-AGM75 86 (75/86-705) 708 A 49 Ah 89 1.100 A 240 171 202 19,7
SAE und Seite 3/8-16”

Innengewinde
6 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM96R (96R-600) 600 A 52 Ah 90 1.100 A 242 175 174 18,3 SAE, rechter Pluspol 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM25 675 A 59 Ah 110 1.200 A 240 172 217 20,8 SAE 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM35 (35-675) 675 A 59 Ah 110 1.200 A 240 172 217 20,8 SAE 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM34 (34-790) 792 A 61 Ah 120 1.300 A 275 172 199 21,1 SAE 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM34R (34R-790) 792 A 61 Ah 120 1.300 A 275 172 199 21,1 SAE, rechter Pluspol 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM78 (78-790) 792 A 61 Ah 120 1.300 A 275 172 187 21,4 Seite 3/8-16”
Buchse 7 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM24 (24-725) 725 A 63 Ah 155 1.300 A 276 172 225 23,3 SAE 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM24F (24F-725) 725 A 63 Ah 155 1.300 A 276 172 225 23,3 SAE, rechter Pluspol 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM47 H5 L2 (47-650 (LN2-H5)) 650 A 62 Ah 105 1.150 A 242 175 189 19,0 SAE 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM65 (65-760) 750 A 64 Ah 129 1.350 A 301 183 192 22,6 SAE 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM48 H6 L3 (48-720 (LN3- H6)) 720 A 69 Ah 130 1.250 A 277 174 189 21,8 SAE 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM94R H7 L4 (94R-850 (LN4-H7)) 840 A 80 Ah 150 1.500 A 315 174 189 24,9 SAE 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM27 (27-850) 850 A 85 Ah 182 1.500 A 316 172 225 27,1 SAE 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM27F (27F-850) 850 A 85 Ah 182 1.500 A 316 172 225 27,1 SAE, rechter Pluspol 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM49 H8 L5 (49-950 (LN5-H8)) 950 A 94 Ah 160 1.700 A 353 174 189 28,5 SAE 2 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM31 (31-925S) 925 A 100 Ah 200 1.750 A 330 172 243 31,5 3/8-16” Stehbolzen 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM31A (31-925T) 925 A 100 Ah 200 1.750 A 330 172 240 31,5 SAE 1 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGMDINB 1.300 A 170 Ah 370 2.400 A 518 226 218 53,3 SAE 3 -40 °C bis +50 °C

ODP-AGMDINC 1.500 A 220 Ah 475 2.700 A 518 276 225 65,0 SAE 3 -40 °C bis +50 °C

Generatorsätze und 
Industrieanlagen

Landwirtschafts- 
und Schwerma-

schinen

Lkw, Busse und 
Nutzfahrzeuge

Automobile und 
Allradfahrzeuge 

Obwohl dies der typische Anwendungsbereich ist, können sie auch in vielen anderen Bereichen 
eingesetzt werden, solange Größe und Installationsweise dies erlauben. 

Generatorsätze 
und Industrie-

anlagen



ODYSSEY® Power- und Motorsport (ODS) 
ODYSSEY® Power- und Motorsportbatterien (ODS) sind in der Welt des Power- und Motorsports wohl bekannt 
und werden sehr geschätzt. Sie bieten extrem hohe und konzentrierte Energien für Doppelfunktionen 
und gewährleisten gleichzeitig eine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer sowie 
Tiefenzyklusfähigkeiten, damit Sie im Rennen immer ganz vorne liegen.

ODYSSEY® Marine 
Obwohl diese Batterien speziell für Marineanwendungen entwickelt wurden, können sie auch in anderen 
Bereichen eingesetzt werden, solange Größe und Installationsweise dies erlauben.

Obwohl dies der typische Anwendungsbereich ist, können sie auch in vielen anderen Bereichen 
eingesetzt werden, solange Größe und Installationsweise dies erlauben. 

Marinean-
wendungen

Marinean-
wendungen

Motorräder

(1) CCA - Kaltstartleistung gemäß SAE J537 (2) PHCA - Impulsstrom (3)Die Höhe versteht sich bis zur Oberkante der Anschlüsse – zu weiteren Abmessungen, siehe eu.odysseybattery.com oder Technisches Handbuch.

ANSCHLUSSPOSITIONEN* 

Power- und 
Motorsport 

Modellcode (alle Modelle für 12 V)
Vorheriger Code in Klammern ( )

CCA(1)

A

Nennkapa-
zität �Reserve-

kapazität 
(Min.)

PHCA(2)  

(5 Sek.)

� Maximalabmessungen

Anschlüsse
Anschluss-

position
Betriebstemperatur-

bereich
(20 Std.) Länge  

(mm)
Breite  
(mm)

Höhe (3)  
(mm)

Gewicht  
(kg)

ODS-AGM8E (PC310) 100 A 8 Ah 9 310 A 138 86 99 2,7 Innengewinde M4 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM15L (PC545) 150 A 13 Ah 18 460 A 176 84 124 5,2 Innengewinde M6 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM15LMJ (PC545MJ) 150 A 13 Ah 18 460 A 178 86 125 5,2 Innengewinde M6 2 -40 °C bis +80 °C

ODS-AGM16B (PC535) 200 A 14 Ah 21 535 A 170 99 158 5,4 Messing-Seitenanschlüsse M6 1 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM16L (PC680) 170 A 16 Ah 24 520 A 182 76 162 7,0 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM16LMJ (PC680MJ) 170 A 16 Ah 24 520 A 185 79 163 7,0 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +80 °C

ODS-AGM16CL (PC625) 220 A 18 Ah 26 540 A 170 99 177 6,0 Messing-Seitenanschlüsse M6 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM28 (PC925L) 330 A 28 Ah 48 900 A 167 176 119 10,8 Innengewinde M6 † 1 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM28L (PC925) 330 A 28 Ah 48 900 A 167 176 119 10,8 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM28LMJA (PC925MJT) 330 A 28 Ah 48 900 A 169 179 148 10,8 SAE mit 3/8-16” Innengewinde 2 -40 °C bis +80 °C

ODS-AGM30E (PC950) 400 A 34 Ah 60 950 A 250 97 156 9,1 M6-Stehbolzen 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM42L (PC1200) 540 A 42 Ah 78 1.200 A 198 166 163 17,3 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM42LMJ (PC1200MJ) 540 A 42 Ah 78 1.200 A 200 169 164 17,3 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +80 °C

ODS-AGM40E (PC1100) 500 A 45 Ah 87 1.100 A 250 97 206 12,5 M6-Stehbolzen 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM70 (PC1700) 810 A 68 Ah 142 1.550 A 331 168 168 27,6 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM70A (PC1700T) 810 A 68 Ah 142 1.550 A 331 168 197 27,6 SAE mit 3/8-16” Innengewinde 2 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM70MJ (PC1700MJ) 810 A 68 Ah 142 1.550 A 331 168 169 27,6 Innengewinde M6 † 2 -40 °C bis +80 °C

Modellcode (alle Modelle für 12 V) 
Vorheriger Code in Klammern ( )

CCA(1)

A

Nennkapa-
zität �Reserve-

kapazität 
(Min.)

PHCA(2)  

(5 Sek.)

� Maximalabmessungen

Anschlüsse

An-
schluss-
position

Betriebstemperatur-
bereich(20 Std.)

Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe (3)  
mm

Gewicht  
(kg)

ODP-AGM34M (34M-790) 710 A 60 Ah 120 1.300 A 275 172 201 21,6 SAE und 3/8-16”-Stehbolzen (Plus), 5/16-18”-Stehbolzen (Minus) 8 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM24M (24M-725) 725 A 63 Ah 155 1.300 A 276 172 225 23,3 SAE und 3/8-16”-Stehbolzen (Plus), 5/16-18”-Stehbolzen (Minus) 8 -40 °C bis +60 °C

ODX-AGM34M (34M-PC1500ST) 850 A 68 Ah 134 1.500 A 276 172 202 22,5 SAE und 3/8-16”-Stehbolzen (Plus), 5/16-18”-Stehbolzen (Minus) 8 -40 °C bis +80 °C

ODP-AGM27M (27M-850) 850 A 85 Ah 182 1.500 A 316 147 225 27,1 SAE und 3/8-16”-Stehbolzen (Plus), 5/16-18”-Stehbolzen (Minus) 8 -40 °C bis +60 °C

ODP-AGM31M (31M-925) 925 A 87 Ah 190 1.750 A 330 172 240 32,7 SAE und 3/8-16”-Stehbolzen (Plus), 5/16-18”-Stehbolzen (Minus) 9 -40 °C bis +60 °C

ODX-AGM31M (31M-PC2150ST) 1.150 A 100 Ah 205 2.150 A 330 173 239 35,3 SAE und 3/8-16”-Stehbolzen (Plus), 5/16-18”-Stehbolzen (Minus) 8 -40 °C bis +80 °C

ODS-AGM6M (PC2250) 1.225 A 114 Ah 240 2.250 A 286 269 233 39,0 DIN und 3/8-16” Stehbolzen 5 -40 °C bis +40 °C

ODP-AGMDINB (629-DIN B-1300) 1.300 A 170 Ah 370 2.400 A 518 226 218 53,3 SAE 3 -40 °C bis +50 °C

ODS-AGM470FTT (PC1800-FT) 1.300 A 214 Ah 475 1.800 A 581 125 316 60,0 M10-Stehbolzen 4 -40 °C bis +50 °C

ODP-AGMDINC (625-DIN C-1500) 1.500 A 220 Ah 475 2.700 A 518 276 225 65,0 SAE 3 -40 °C bis +50 °C

SAE- UND DIN-POLE
Dies sind Pole in Form abgeschrägter Kegel mit etwas 
unterschiedlichen Durchmessern, um die Polarität kenntlich 
zu machen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt:

STEHBOLZENPOLE
Diese Anschlüsse verfügen über Stehbolzenpole 
mit verschiedenen Gewinden, wie für jede Batterie 
angegeben. Beispiele wie folgt:

SAE 3/8 16 ” INNENGEWINDE
Dies ist ein SAE-Pol, der an M6-
Steckbuchsen montiert werden kann. 
Der SAE-Pol verfügt über einen 3/8 16” 
Innengewindeeinsatz.

INNENGEWINDE
Dieser Anschlusstyp besteht aus einem Innengewinde, das 
verschiedene Adapter/Anschlusskontakte mit einem M6- bzw. 
M4-Gewinde aufnehmen kann, wie für jede Batterie angegeben.

Erklärung der Anschlusstypen*

* Genaue Abmessungen und Angaben zu den Anschlüssen für jede Batterie finden Sie unter eu.odysseybattery.com

17.7mm ±0.2 19.3mm ±0.2

15.6mm ±0.2 17.2mm ±0.2

Negative Positive

(1)Terminal Types Explained
SAE AND DIN POSTS These are posts in the shape of truncated cones with 
slightly different diameters to indicate polarity, as in the examples below: 

SAE 3/8-16” FEMALE THREAD 
This is an SAE post which can be installed 
on female M6 terminals. The SAE post 
has a 3/8-16” female threaded insert. 

STUD POSTS These terminals have a stud posts with various threads 
as specified for each battery, examples below: 

18.6mm ±0.2
(ODP-AGM31A  

Height =17.3mm±0.2)

FEMALE THREAD This type of terminal consists of a female thread 
which can take various adapters/terminals with an M6 or M4 thread as 
specified for each battery. 

'L' Bracket adaptor kit with M6 
female Thread

SIDE 3/8-16” FEMALE THREAD 
Side terminals are normally supplied 
in addition to top terminals and allow 
the fixing of other connections to 
power accessories or auxiliary items. 

(1)For exact dimensions and terminal details for each battery please refer to the ODYSSEY Battery Owner's Manual which can be found on the website eu.odysseybattery.com

M6 Thread
Remove 

this centre
black line

17.7mm ±0.2 19.3mm ±0.2

15.6mm ±0.2 17.2mm ±0.2

Negative Positive

(1)Terminal Types Explained
SAE AND DIN POSTS These are posts in the shape of truncated cones with 
slightly different diameters to indicate polarity, as in the examples below: 

SAE 3/8-16” FEMALE THREAD 
This is an SAE post which can be installed 
on female M6 terminals. The SAE post 
has a 3/8-16” female threaded insert. 

STUD POSTS These terminals have a stud posts with various threads 
as specified for each battery, examples below: 

18.6mm ±0.2
(ODP-AGM31A  

Height =17.3mm±0.2)

FEMALE THREAD This type of terminal consists of a female thread 
which can take various adapters/terminals with an M6 or M4 thread as 
specified for each battery. 

'L' Bracket adaptor kit with M6 
female Thread

SIDE 3/8-16” FEMALE THREAD 
Side terminals are normally supplied 
in addition to top terminals and allow 
the fixing of other connections to 
power accessories or auxiliary items. 

(1)For exact dimensions and terminal details for each battery please refer to the ODYSSEY Battery Owner's Manual which can be found on the website eu.odysseybattery.com

M6 Thread
Remove 

this centre
black line

PC1220 & PC1350

34M-PC1500 & 31M-PC215075/86-PC1230
25-PC1400
35-PC1400
34-PC1500
34R-PC1500
34/78-PC1500
65-PC1750
31-PC2150T

75/86-PC1230
34/78-PC1500

PC2250

31-PC2150S

A.  18.2mm MAX
B.  24.5mm MAX

18.59mm
14.43mm

POSITIVE MARINE STUD
3/8-16 THREAD

NEGATIVE MARINE STUD
5/16-18 UNC THREAD

POSITIVE SAE 
TERMINAL

NEGATIVE SAE 
TERMINAL

14.43mm
18.59mm

BA

NTS

18.8mm

3/8-16 UNC
THREAD

PC1800-FT
(FRONT TERMINAL)

POSITIVE

TOP TERMINALS SIDE TERMINAL

M10

19.5mm

17.5mm
1.0mm

17.0mm

16.0mm

17.9mm

17.0mm

1.0mm

NEGATIVE

POSITIVE

18.6mm

17.2mm

19.3mm

NEGATIVE

18.6mm

15.6mm

17.7mm

3/8-16 UNC-2B
8.6mm DEEP

21.6mm
28.5mm

DIN TERMINAL 3/8-16 UNC THREAD

(SEE 'OPTIONAL SAE TERMINALS' FOR DETAILS)

PC535 and PC625ALL OTHER MODELS

34R-PC1500

POSITIVE NEGATIVE

18.6mm

17.2mm

19.3mm

18.6mm

15.6mm

17.7mm

OPTIONAL SAE TERMINAL
(INSTALLED ON FEMALE M6 TERMINALS)

17.7mm ±0.2 19.3mm ±0.2

15.6mm ±0.2 17.2mm ±0.2

Negative Positive

(1)Terminal Types Explained
SAE AND DIN POSTS These are posts in the shape of truncated cones with 
slightly different diameters to indicate polarity, as in the examples below: 

SAE 3/8-16” FEMALE THREAD 
This is an SAE post which can be installed 
on female M6 terminals. The SAE post 
has a 3/8-16” female threaded insert. 

STUD POSTS These terminals have a stud posts with various threads 
as specified for each battery, examples below: 

18.6mm ±0.2
(ODP-AGM31A  

Height =17.3mm±0.2)

FEMALE THREAD This type of terminal consists of a female thread 
which can take various adapters/terminals with an M6 or M4 thread as 
specified for each battery. 

'L' Bracket adaptor kit with M6 
female Thread

SIDE 3/8-16” FEMALE THREAD 
Side terminals are normally supplied 
in addition to top terminals and allow 
the fixing of other connections to 
power accessories or auxiliary items. 

(1)For exact dimensions and terminal details for each battery please refer to the ODYSSEY Battery Owner's Manual which can be found on the website eu.odysseybattery.com

M6 Thread
Remove 

this centre
black line

18mm

Pos. 19.5mm
Neg. 17.9mm

1:9
Taper

SIDE TERMINAL

SIDE TERMINAL

3/8-16 UNC-2B
8.6mm DEEP

21.6mm

28.5 mm

INNENGEWINDE M6

GEWINDE M6 3/8-16 GEWINDE

Adapterkit für „L“-Halterung mit 
Innengewinde M6

3/8-16 
INNENGEWINDE SAE-MESSING-

ANSCHLUSS 
(DETAILS SIEHE 
SAE-DIAGRAMM)

BATTERIE-
ANSCHLUSS 
(INNENGEWIN-
DE M6)

(1) CCA-Kaltstartleistung gemäß SAE J537  (2)  PHCA - Impulsstrom  (3) Die Höhe versteht sich bis zur Oberkante der Anschlüsse – zu weiteren Abmessungen, siehe eu.odysseybattery.com.  
† Kann mit Messinganschlüssen für Automobilanwendungen ausgestattet werden (die Gesamthöhe erhöht sich dabei um ca. 22,5 mm).  MJ = Metallmantel
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SEITENANSCHLUSS  
3/8-16” INNENGEWINDE 
Seitenanschlüsse werden 
normalerweise zusätzlich 
zu den oberen Anschlüssen 
geliefert und ermöglichen 
die Befestigung 
weiterer Anschlüsse 
an Stromzubehör oder 
Hilfsartikel.

SEITENANSCHLUSS

SEITENANSCHLUSS

28,5 mm

21,6 mm21,6 mm

3/8-16 UNC-2B 
8,6 mm TIEF

Pos. 19,5 mm 
Minus 17,9 mm

1:9 
Konus

15,6 mm ± 0,2

17,7 mm ± 0,2

Minus Plus

19,3 mm ± 0,2

17,2 mm ± 0,2

18,6 mm ± 0,2 
(ODP-AGM31A  

Höhe=17,3 mm ± 0,2)
18 mm

DIN
SAE-ANSCHLÜSSE

Doppelanschluss

DoppelanschlussDoppelanschlussSeitenanschluss



Diese Spezialladegeräte optimieren die Leistung und die Lebensdauer Ihrer ODYSSEY-Batterie. 
Im Einsatz für Autoprofis oder auch zu Hause ermöglichen sie mit ihrem robusten und kompakten 
Design ein zügiges und effizientes Aufladen.

Die Ladegeräte sind vollautomatisch. Sie sind in Ausführungen zu 7, 17 und 30 A erhältlich, 
nach Schutzart IP67 eingestuft (wasserdicht für den Einsatz im Freien), funkensicher, 
verpolungsgeschützt und kurzschlussfest, bei einem Wirkungsgrad von über 90 %.

	 • 	 Vollautomatisch für optimales Aufladen

	 • 	 �Kann auch für alle hochwertigen 12-Volt-Bleisäure- und Standard-Batterien mit 
absorbierenden Glasmatten (AGM) verwendet werden

	 • 	 Wasserdicht, stoßfest und zündgeschützt

	 • 	 Benutzerfreundliche LED-Schnittstelle zur Anzeige des Ladezustands

	 • 		  CE-zugelassen

Spezialladegeräte für  
ODYSSEY®-Batterien  

Ladegeräteausführung 	 Für ODYSSEY®-Batterien 
		 mit Nennkapazität (20-h-Rate - Ah)

12 V 7 A	 Bis zu 35 Ah

12 V 17 A	 35 Ah bis 85 Ah

12 V 30 A	 85 Ah und darüber

EMEA-DE-PG-ODY-0121
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Die ODYSSEY®-Batterien verfügen über einen robusten 
Aufbau und können bei hohen Temperaturen betrieben 
werden. Wenn es jedoch richtig heiß wird (bis zu +80 °C), 
können die Batterien ein wenig Unterstützung gebrauchen. 
Denn alle Gegenstände beginnen sich spürbar auszudehnen, 
wenn die Umgebungstemperaturen über +40 °C ansteigen. 
Der Metallmantel wirkt dieser Ausdehnung entgegen und 
sorgt dafür, dass die Batterie verdichtet bleibt und weiterhin 
optimal funktioniert. Außerdem bietet der Metallmantel in 
rauen Umgebungen, in denen Steine und Schmutz Standard-
Batteriegehäuse beschädigen können, einen hervorragenden 
Schutz – insbesondere bei einer Montage im Rahmen mit 
freiliegendem Boden.

Die folgenden Modelle sind mit Metallmänteln (MJ) erhältlich:
ODS-AGM15LMJ, ODS-AGM16LMJ, ODS-AGM28LMJA, ODX-AGM-31MJ, 
ODS-42LMJ und ODS-AGM70MJ.

Bei großer Hitze und für extrem raue 
Umgebungsbedingungen –  

holen Sie sich eine Batterie  
im Mantel! 



SPEZIELL ENTWICKELTE BEFESTIGUNGSKITS

Die für  ODYSSEY®-Spezialbatterien extra entwickelten 
Befestigungskits verfügen über eine polierte 
Aluminiumoberfläche, die zum Ausdruck bringt, dass es 
hier ernsthaft um Leistung geht. Sie eignen sich ideal für 
Anwendungen, in denen die Montage einer zusätzlichen  
Batterie für die Stromversorgung von Zubehör und 
Soundsystemen mit hoher Wattleistung erforderlich ist.  
Bitte beachten: Die Befestigungskits für ODYSSEY-Batterien 
passen nur für Batterien ohne Metallmantel.

	 • 	 Besseres Erscheinungsbild

	 • 	 Verhindert schädliche Batteriebewegungen*

	 • 	 Exklusiv für ODYSSEY-Batterien entwickelt und präzisionsgefertigt

Zubehör 
Befestigungs- und Anschlussadapter-Kits

Geeignet für einen breiten Anwendungsbereich
Automobilindustrie • Lkw • Klassischer Einsatz • Spezialeinsatz 
• Rennsport • Marineanwendungen • Wohnmobile

Befestigungskit-Ref.-Nr. 	 Passend 	 Abmessungen 
		  zum Batteriemodell	  

HK-ODS-AGM16 (HK-PC680)	 ODS-AGM16	 184 mm x 125 mm x 161 mm (L x B x H)

HK-ODS-AGM28 (HK-PC925)	 ODS-AGM28	 222 mm x 187 mm x 146 mm (L x B x H)

HK-ODS-AGM42 (HK-PC1200)	 ODS-AGM42	 226 mm x 127 mm x 168 mm (L x B x H)

HK-ODX-AGM34 (HK-PC1500)	 ODX-AGM34	 262 mm x 226 mm x 178 mm (L x B x H)

HK-ODS-AGM70 (HK-PC1700)	 ODS-AGM70	 337 mm x 222 mm x 190 mm (L x B x H)

HK-ODX-AGM65 (HK-PC1750)	 ODX-AGM65	 286 mm x 239 mm x 180 mm (L x B x H)

HK-ODX-AGM31 (HK-PC2150)	 ODX-AGM31	 338 mm x 219 mm x 211 mm (L x B x H)

EMEA-DE-PG-ODY-0121

* Fahrzeuganbauteile nicht enthalten
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ANSCHLUSSADAPTER-KITS
Stehbolzenadapter (0220-0888) 5/16” Stehbolzenadapter mit 
Flügelmuttern

Diese beiden Stehbolzenadapter werden verwendet, um Batterien mit Innengewinde M6 auf 5/16” 
umzubauen. Mithilfe der Flügelmuttern kann der Benutzer die Batterie werkzeuglos anschließen und trennen.

Zur Verwendung mit: PC545/ODS-AGM15L, PC680/ODS-AGM16L, PC925/ODS-AGM28L,  
PC1200/ODS-AGM42L und PC1700/ODS-AGM70.

Adapterkit (2301-0329) 90˚ -„L“-Halterung

Dieses Kit enthält zwei 90˚ -L-Halterungen und M6-Befestigungselemente. Sie werden 
verwendet, um bestimmte Batterien mit Topterminal-Anschlüssen auf Frontterminal-
Anschlüsse umzustellen. Diese werden normalerweise in Anwendungen verwendet, in denen 
der Platz begrenzt ist und die Originalverkabelung auf diese Anschlussweise ausgelegt ist, 
beispielsweise im Batteriefach eines Motorrads.

Zur Verwendung mit: PC545/ODS-AGM15L, PC680/ODS-AGM16L, PC925/ODS-AGM28L, 
PC1200/ODS-AGM42L und PC1700/ODS-AGM70.

SAE-Anschlusskit (3217-0006)

Dieses Kit enthält zwei SAE-Anschlusspole – einen Minus- und einen Plus-Pol, sowie 3/8” 
-Befestigungselemente. Diese werden verwendet, um eine Batterie mit M6-Innengewindeanschlüssen  
in eine mit SAE-Anschlüssen für Automobilanwendungen umzuwandeln. Sie ermöglichen auch  
den Anschluss eines 3/8”-Kabelsteckverbinders oben auf dem SAE-Anschluss.

Zur Verwendung mit: PC545/ODS-AGM15L, PC680/ODS-AGM16L, PC925/ODS-AGM28L,  
PC1200/ODS-AGM42L und PC1700/ODS-AGM70.

Marine-Anschlusskit (2301-0439) 5/16”- und 3/8”-Muttern und 
Unterlegscheiben

Dieses Kit dient zur Befestigung von Steckverbindern an Batterien mit 5/16”- und 3/8”-Anschlüssen  
in Marineanwendungen.

Zur Verwendung mit: 34M-790/ODP-AGM34M, 31M-925/ODP-AGM31M, 34M-PC1500/ODX-AGM34M 
und 31M-PC2150/ODX-AGM31M

PC2150/ODX-AGM31 SAE-Kit (3217-0049)

Dieses Kit enthält zwei SAE-Anschlusspole, einen Minus- und einen Plus-Pol. Sie werden verwendet,  
um die Batterie 31-PC2150S/ODX-AGM31 mit Stehbolzenanschlüssen in eine mit SAE-Anschlüssen 
umzuwandeln, was Flexibilität bei der Installation bietet.

Zur Verwendung mit: 31-PC2150S/ODX-AGM31

SAE-Anschlusskit – 6 mm (3217-0073)

Dieses Kit enthält zwei SAE-Anschlusspole, einen Minus- und einen Plus-Pol. Sie werden verwendet, 
um eine Batterie mit Stehbolzenanschlüssen in eine mit SAE-Anschlüssen für Automobilanwendungen 
umzuwandeln. 

Zur Verwendung mit: PC370/ODS-AGM15E, PC950/ODS-AGM30E und PC1100/ODS-AGM40E.

* Fahrzeuganbauteile nicht enthalten
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